
Cuadro 3.16 

INVENTARIO DE PLANTAS DE 

DEPURACION DE AGUA EN LA ISLA 

DE LANZAROTE 

1 

Instalaciones de oxidación-~educción 300 personas (30-45 m3/dia). 

* Se ha desmontado para edificar. Vertido al mar. Se traslada arriba. 
( 1 ) E n  mal estado de mantenimiento. 
(2)Proyecto de renovación de red separativa. 

PLAYA BLANCA: Ox. total 1.000 hab. 
PLAYA DE MATAGORDA: Ox. total. Bombeo 
LOS POCILLOS: Ox. total en playa 
LOS MOJONES: P.A. 
COSTAMAR: Ox. total. Bombeo 
LOS CASERONES: Ox. total. Bombeo 
AMP. MATAGORDA: A Matagorda 

10 Ó 12 tanques x 300 personas (Playa Blanca) 
300 Ó 40 tanquesx 300 personas (Pto. del Carmen) 

EL VARADERO DE LA TIÑOSA: Salida del emisario corto con ensanches posterio- 
res a la depuradora 
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UBICACION 

ARREC 1 FE 

COSTA 
TEGUISE 

HOTEL 
FARIONES 

PTO. DEL 
CARMEN ( 2) 
(proyecto) 

S.BARTOLOME 
(proyecto) 

LA SANTA(1) 

LOS (1) 
COCOTEROS 

CAPACIDAD 
MAXIMA 
DISEÉSO 
m3/día 

6000 

1.000 
(5.000 h.) 

1.000 
(5.000 h.) 

2.400 
(12.000 h.) 

i 

VOLUMEN 
AGUA 
TRATADO 
m3/día 

600- 9 00 

SALINIDAD 

ENTRADA SALIDA 

2.250 

mg/l 
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E 
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S 
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